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COMO FUNCIONA EL RECUPERADOR?

El recuperador es un sistema de ventilacion mecanica
descentralizada con suministro de energia. En el centro del
modulo de trabajo el movimiento del aire se produce en dos
direcciones: el aire trabajado pasa a través del
intercambiador de calor de cobre transfiriendo su calor al
aire fresco entrante.

El sistema de ventilacion basado en un intercambiador de
calor de cobre asegura una alta eficiencia constante de hasta
el 96% (clase de ahorro de energia A+). El trabajo del
recuperador tiene como objetivo normalizar el nivel de
humedad del aire, asi como asegurar un microclima
saludable de las instalaciones, que evite el desarrollo de
hongos, moho y el empafiamiento de las ventanas.

Se recomienda el wuso del recuperador en locales
administrativos y residenciales: apartamentos, casas, villas,
oficinas, guarderias, aulas educativas, centros de desarrollo

infantil, centros médicos. ESPANA

PRANA SMART

PRINCIPALES VENTAJAS DEL RECUPERADOR 34 622 8575 75

sale-es@prana-smart.com

MEDIDAS COMPACTAS

MODO DE NOCHE SILENCIOSO www.prana-smart.com

FACIL MANEJO.
CONTROL REMOTO
Y APLICACION MOVIL

EL INTERCAMBIADOR
DE CALOR DE COBRE

ECONOMICO: NIVEL
DE CONSUMO DE ENERGIA
DE 4 A 91 W * HORA

EFICIENCIA ENERGETICA
HASTA EL 96%

FRESCURA NATURAL

EN EL LUGAR. ACCESIBILIDAD

Y FACILIDAD DE USO

ESTABILIZACION DEL MICROCLIMA

INSTALACION RAPIDA Y FACIL
SIN PERJUDICAR LA OBRA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE CALIDAD

prana

recuperators

o

SERIE DE SISTEMAS
DE VENTILACION
INNOVADORES
Y PATENTADOS

Tecnologia Unica patentada de
ventilacién basada en un
intercambiador de calor de cobre.

Opcidn de gestidon por separado
de extraccion e insuflacion.

Gestion Smart (aplicacion movil
Prana ONLINE, control remoto).

Modo "AUTO" - gestion auténoma
del funcionamento de los sistemas
de ventilacion.

La creacién y el mantenimiento de
un ambiente saludable en las
instalaciones.

Soluciones de ahorro de
electricidad para instalaciones de
cualquier propdsito: residenciales,
administrativas y aulas educativas.

Limpieza fina y desinfeccion
natural del aire entrante para
garantizar la salud de los usuarios.

SISTEMA DE VENTILACION
DE DOBLE FLUJO CON
i e RECUPERACION DE CALOR

DESCARGUE LA APLICACION
MOVIL EN SU SMARTPHONE!

*® Google Play
1

A & oo siore e SERIE DOMESTICA
fipiee.



PRANA - 150

PRANA-150
ERP

PRANA - 150
ERP PRO

Diametro del médulo de trabajo, mm 150
con aislamiento térmico, mm 160
Diametro del orificio de montaje, mm =162
Longitud del médulo de trabajo, mm > 450
Insuflacién 105
Extraccion 97
En modo "NOCHE" / minimo 12
Consumo de energia, W/h 4 -68
Eficacia de la recuperacién, % 95 %

PRANA - 200G

Diametro del médulo de trabajo, mm 200

con aislamiento térmico, mm 210

Diametro del orificio de montaje, mm > 220

Longitud del médulo de trabajo, mm > 440

Insuflacién 108

Extraccion 100

En modo "NOCHE" / minimo 12 \ I J
Consumo de energia, W/h 4 -68 ]
Eficacia de la recuperacién, % 96 %

Diametro del médulo de trabajo, mm 150
con aislamiento térmico, mm 160
Diametro del orificio de montaje, mm 2162
Longitud del médulo de trabajo, mm > 450
Insuflacién 105
Extraccion 97
En modo "NOCHE" / minimo 12
Consumo de energia, W/h 4 -68
Eficacia de la recuperacién, % 95 %

PRANA-200G
ERP

Diametro del médulo de trabajo, mm 200

con aislamiento térmico, mm 210

Diametro del orificio de montaje, mm > 220

Longitud del médulo de trabajo, mm > 440

Insuflacién 108

Extraccion 100 \

En modo "NOCHE" / minimo 2 \ I |
Consumo de energia, W/h 4-68 }
Eficacia de la recuperacién, % 96 %

PRANA-200C
ERP

Diametro del médulo de trabajo, mm 150

con aislamiento térmico, mm 160
[ J Diametro del orificio de montaje, mm 2162
Longitud del médulo de trabajo, mm > 450

\\ Insuflacién 105

- ] j Extraccién 97

/ : En modo "NOCHE" / minimo 12
_‘M Consumo de energia, W/h 4 -68
Eficacia de la recuperacién, % 95 %

PRANA - 200G
ERP PRO

Diametro del médulo de trabajo, mm 200
con aislamiento térmico, mm 210
Diametro del orificio de montaje, mm > 220
Longitud del médulo de trabajo, mm > 440
Insuflacién 108
Extraccion 100
En modo "NOCHE" / minimo 12
Consumo de energia, W/h 4 -68
Eficacia de la recuperacién, % 96 %

PRANA - 200C
ERP PRO

PRANA - 200C
Didmetro del médulo de trabajo, mm 200
con aislamiento térmico, mm 210
) 2z Didmetro del orificio de montaje, mm > 220
"~ Longitud del médulo de trabajo, mm > 500
, \ Insuflacién 185
- ) Extraccion 177
\ ’ En modo "NOCHE" / minimo 21
J' Consumo de energia, W/h 4 - 91
Eficacia de la recuperacioén, % 93 %

CONFIGURACION DEL SISTEMA
PRANA-150, PRANA-200G, PRANA-200C

Diametro del médulo de trabajo, mm 200

con aislamiento térmico, mm 210
() sz Didmetro del orificio de montaje, mm > 220
. " Longitud del médulo de trabajo, mm > 500

, \ \ Insuflacién 185

= ) Extraccion 177

\ I / En modo "NOCHE" / minimo 21

J/ Consumo de energia, W/h 4 -9]
Eficacia de la recuperacién, % 93 %

CONFIGURACION DEL SISTEMA

PRANA-150, PRANA-200G, PRANA-200C ERP

Diametro del médulo de trabajo, mm 200

con aislamiento térmico, mm 210

() Diametro del orificio de montaje, mm > 220
Longitud del médulo de trabajo, mm > 500

’ \ \ Insuflacién 185

y | ) Extraccién 177

\ , w En modo "NOCHE" / minimo 21
J Consumo de energia, W/h 4-91
Eficacia de la recuperacion, % 93 %

CONFIGURACION DEL SISTEMA

PRANA-150, PRANA-200G, PRANA-200C ERP PRO

Configuracion del sistema

Configuracion del sistema

Modo de funcionamento AUTO PLUS

Configuracion del sistema

Indicador de Eficiencia Energética

Control de motores por separado

Control de motores por separado

Sensor de temperatura 1,2 *

Control de motores por separado

Sensor de calidad del aire, COV

Fechay hora

Sensor de humedad

Funcién de "minicalentamiento"

Sensor de humedad

Sensor de temperatura 1,2, 3, 4 **

Temporizador "SLEEP"

Determinacion del estado del filtro

Funcién "Modo invierno"

Determinacion del estado del filtro

Funcion de "minicalentamiento"

Soporte de Bluetooth, WI-FI

Fechay hora

Funciéon de "minicalentamiento"

Temporizador "SLEEP"

Funcién "Modo invierno"

Recuperadores PRANA 150, PRANA 200G, PRANA 200C

Sistemas populares de ventilacion descentralizada basados en el intercambiador de
calor de cobre. Los recuperadores han demostrado ser muy eficaces en el campo de la
ventilacidon de instalaciones residenciales, educativas, administrativas e industriales.
La nueva generacion de recuperadores - las series PRANA ERP y PRANA ERP PRO han
completado las caracteristicas basicas de los sistemas de ventilacién con una serie de

Soporte de Bluetooth, WI-FI

Sensor de presién atmosférica

*1 - Temperatura de la extraccion

del aire después de la recuperacion, °C;
2 - Temperatura de la insuflacion

del aire antes de la recuperacion, °C

opciones Utiles: sensor de temperatura, sensor de humedad, sensor de presion
atmosférica, sensor de CO,eq, calidad del aire de los COV. La informacion sobre la
calidad del aire llega inmediatamente al panel de gestién y determina el modo éptimo
de trabajo del recuperador en modo "Automatico".

Fechay hora

Funcién "Modo invierno"

Temporizador "SLEEP"

Soporte de Bluetooth, WI-FI

Sensor de presion atmosférica

Modo de funcionamento AUTO PLUS

Sensor CO,eq

** 1 Temperatura de la extraccion

del aire después de la recuperacion, °C;
2 - Temperatura de la insuflacion

del aire antes de la recuperacion, °C;
3 - Temperatura de la insuflacion

del aire después de la recuperacion, °C;
4 - Temperatura de la extraccion

del aire después de la recuperacion, °C



