
SISTEMA DE VENTILACIÓN DE INSUFLACIÓN Y 
EXTRACCIÓN CON RECUPERACIÓN DE CALOR

EXPLOTACIÓN 
FUNCIONAL
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Los sistemas de ventilación PRANA están diseñados

para crear y mantener un clima interior saludable. Estos 

sistemas recomendado para un uso in situ,

para un uso doméstico (apartamentos, mansiones, locales de 

oficinas, aulas y jardines de infancia, etc.). Se recomienda el 

funcionamiento continuo de los recuperadores PRANA para 

una buena calidad de aire.



La extracción e insuflación
trabajan simultáneamente

El intercambiador
de calor de cobre

El aire precalentado
del exterior

La eliminación
del aire trabajado

del interior

2-30

De inclinación

2-30

100-150 mm
Del techo

El aire fresco
del exterior

El aire precalentado

La eliminación del aire
caliente trabajado

del interior

La solución técnica del recuperador.

La ventilación es de doble fl ujo, con ciclo térmico continuo, un 

intercambiador de calor de cobre, que permite la formación de dos 

fl ujos de aire multidireccionales en el volumen de un cilindro. Aire de 

escape caliente que se elimina de la habitación al pasar a través del 

intercambiador de cobre. Este mismo transfi ere su calor a la corriente 

de aire fresco de la calle que entra a la habitación.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



EQUIPAMIENTO ESTANDAR

SERIE STANDART

SERIE ERP

SERIE ERP PRO

Configuración del sistema STANDART ERP ERP PRO

Control de motor separado + + +
Temporizador/cronómetro para dormir + + +
Soporte Bluetooth, WI-FI + + +
Función de mini recalentamiento + + +
Función de modo de invierno + + +
Fecha y hora + + +
Determinando el estado del filtro - + +
Sensor de humedad del aire - + +
Sensor de presión atmosférica - + +
Modo de funcionamiento AUTO, AUTO PLUS - + +
Sensor de CO2eq - - +
Indicador del nivel de eficiencia - - +
Sensor de calidad del aire, TVOC - - +
1 - Extraiga la temperatura del aire antes de la recuperación - + +
2 - Temperatura del aire insuflado después de la recuperación - + +
3 - Temperatura del aire insuflado antes de la recuperación - - +
4 - Temperatura del aire de extracción después de la recuperación - - +
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DESCRIPCIÓN DEL MANDO A DISTANCIA
STANDART, ERP И ERP PRO SERIE

- Ajuste del brillo de la pantalla

- Desactivar

- Control de flujo de aire de escape

- Reducir la velocidad

- Aumento de velocidad

- Control de flujo simultáneo

- Control de flujo de aire de suministro

- Modo nocturno

- Modo “Airing”

- ENCENDIDO / APAGADO “Mini calefacción”

- Gestión del modo AUTO, AUTO PLUS

- Función “modo invierno”

- Desplazarse al menú adicional de la izquierda

- Desplácese al menú adicional de la derecha

- ON / aumentar el tiempo “Temporizador de apagado”

- APAGAR / disminuir el tiempo “Temporizador de apagado”
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DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE INFORMACIÓN DEL RECUPERADOR

- Temperatura del aire de escape, 0С

La información se muestra en la pantalla del recuperador (menú adicional) 
usando los botones (desplácese hacia la izquierda, desplácese 

hacia la derecha).

El menú cíclico permite mostrar información en la pantalla del recuperador, 
como valores de los sensores del recuperador, fecha y hora.

- Temperatura del aire de suministro, 0С

- Temperatura del aire de suministro, CO2eq

- Índice de calidad del aire, TVOC

- Indicador de eficiencia

- Presión atmosférica, mm Hg

- Panel de información

- Indicador de la función “Mini recalentamiento”

- Indicador de la función “Modo invierno”

- Indicador de función “AUTO” y “AUTO PLUS”

- Indicador de temporizador de sueño

- indicador de error

FLTCH - este valor en el panel de información del 
recuperador indica que el filtro está sucio

- Humedad relativa en la habitación, Rh %



1. Encienda el sistema de ventilación PRANA.
2. Usando GOOGLE PLAY (Android)

o APP STORE (iOS) descargue la aplicación PRANA ONLINE.
O use el código QR a continuación: 

3. Inicie la aplicación móvil
La función Bluetooth y GPS (geolocalización) del dispositivo puede activarse 

automáticamente. Si no es así, enciéndalos y reinicie la aplicación.
Sin este permiso, nuestra aplicación no puede habilitar la búsqueda. En la lista inferior, 

después de la búsqueda, todos los sistemas de ventilación PRANA estarán ubicados en las 
siguientes condiciones:

• Estar disponibles
• Tener un módulo Bluetooth integrado
• Dentro del área de cobertura de su red

4. Seleccione un dispositivo de la lista, su nombre predeterminado
es PRANA Recuperator y la contraseña es 0000.

5. Seleccione el método de conexión Bluetooth (para la conexión inicial)
y haga clic en el botón “Conectar”.

Después de eso, se puede controlar el sistema PRANA (Recuperador).

APLICACIÓN MOVIL. PRIMERA CONEXIÓN.

PRANA ONLINE

Puede encontrar una descripción detallada de la primera conexión y su uso posterior en la GUÍA BREVE DEL USUARIO

SCAN

PRANA Recuperator -67 dBm

- Seleccionar un recuperador

- Gestión

- Indicadores de sensores

- Control programable

- Estadísticas

- Cuenta
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DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL. CONTROL.

- Apagar

- Control de flujo de aire manual

- Control de flujo de aire separado

- «Modo nocturno»

- Modo «Airing»

- Función «Mini-recalentamiento»

- Ajuste del brillo de la pantalla

- Función «Sleep Timer»

- Función «Modo invierno»

- Gestión de los modos «AUTO» y «AUTO PLUS»

- Gestión de menú adicional
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- Índice de calidad del aire, TVOC

- Nivel equivalente de dióxido de carbono, CO2eq

- Humedad relativa del aire, Rh%

- Presión atmosférica, mm Hg

- Insuflación de aire después de la recuperación, 0С

- Insuflación de aire antes de la recuperación, ºС

- Indicador aproximado de eficiencia

- Aire de extracción antes de la recuperación, ºС

- Aire de extracción después de la recuperación, ºС

- Indicador de obstrucción del filtro
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DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL. INDICADORES DE SENSORES.

La información de los sensores se puede verificar en tiempo real. La disponibilidad de ciertos valores de sensor depende de la 
configuración de su recuperador.

Además de la visualización en tiempo real, estos indicadores se utilizan para crear gráficos y se muestran en estadísticas.
Las estadísticas se recopilan solo cuando se conecta a través de una conexión a Internet y se almacenan en el almacenamiento de 
la aplicación.

Si está interesado en conectarse mediante una conexión a Internet (módulo Wi-Fi), consulte la sección “Cuenta”.

Las mediciones se realizan mediante sensores de temperatura, que opcionalmente se pueden ubicar en el sistema.
• Antes de la recuperación desde dentro de la habitación;
• Antes de la recuperación desde fuera de la calle;
• Después de la recuperación hacia la habitación.

Cuando la temperatura del aire dentro y fuera de la habitación tiene una diferencia de 0 a (aproximadamente) 5 ºС, La eficiencia 
no está determinada. Para la conveniencia de determinar el índice de eficiencia del recuperador PRANA, hemos proporcionado 3 
niveles de indicación:
• SUPER - eficiencia del 80 % y superior
• HIGH - eficiencia 60-79 %
• GOOD - eficiencia de hasta el 60 %
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DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL. CONTROL PROGRAMABLE.

El sistema funciona a tiempo. La capacidad de elegir modos de funcionamiento en determinados 
días e intervalos.

Vista de pestaña después de crear varias condiciones

Si ha creado varias condiciones, lo primera será
realizar lo que está arriba.

Después de crear las condiciones, la prioridad se puede establecer 
usando los botones de navegación:

Al plantear condiciones más importantes y omitir las menos 
importantes, puede personalizar varias combinaciones de sus 
interacciones.

La función le permite preprogramar el modo de funcionamiento del recuperador en determinados 
periodos de tiempo. Haga clic en CREAR NUEVO para crear una nueva regla.
Después de ingresar el marco de tiempo, seleccione la función o modo de operación en el que el 
sistema (recuperador) debe funcionar durante este tiempo.
Las funciones y modos disponibles se describen en el manual.

- Representación visual de los modos operativos programados 

- El botón le permite crear una nueva regla para trabajar en el horario
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CREATE NEW

Supply 10/10, Extract 10/10, Heater is off

Supply 1/10, Extract 10/10, Heater is off

MONDAY 10:00 - MONDAY 11:00

TUESDAY 10:00 - MONDAY 11:00



No device is connected!

Please, connect to device via WiFi to use this feature
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DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL. ESTADÍSTICAS Y TABLAS DE INDICADORES.

Esta pestaña le permite ver los indicadores de los sensores del 
sistema en diferentes intervalos de tiempo.

Las estadísticas se muestran y guardan solo cuando
tenemos conexión a través de Internet (módulo Wi-Fi en el sistema).



LANGUAGE

GDPR AGREEMENT

LOG IN

Don’t have an account? SIGN UP

LANGUAGE

GDPR AGREEMENT

LOG OUT

NAME SURNAME

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL. CUENTA.

Esta pestaña le permite registrarse y / o autorizar en el servicio
 «PRANA ONLINE».

La pestaña también le permite ver la política del ACUERDO GDPR y 
seleccionar el idioma de la interfaz.

En algunos sistemas de ventilación PRANA, además del método de 
control Bluetooth, existe un método de control mediante una conexión 
a Internet (el sistema se puede equipar con un módulo Wi-Fi).

El registro y la autorización solo se requieren si se recopilan estadísticas 
para la visualización y administración futuras del servicio de Internet 
PRANA ONLINE con el empleador.

El conjunto de funciones estándar funcionará incluso sin utilizar el 
servicio “PRANA ONLINE”, utilizando Bluetooth o un mando a distancia, 
mientras que las estadísticas del recuperador no se transmiten a
Almacenamiento de datos. 

Los sistemas conectados a la cuenta tienen la capacidad de actualizar 
automáticamente el software.

En la sección de configuración del sistema, puede verificar la presencia de este módulo 
en su modelo.
La guía de inicio rápido describe el método de conexión Bluetooth.

Si está interesado en conectarse mediante Wi-Fi, consulte la guía del usuario completa. 
Visite el sitio web para descargar el manual. (Prana.help/u1a) y seleccione su modelo y 
versión del recuperador.



FUNCIÓN DE DETERMINACIÓN DEL ESTADO DEL FILTRO
FUNCIONES PRINCIPALES

Esta función determina aproximadamente la tasa de contaminación del fi ltro 
de aire de suministro, para una limpieza adicional o reemplazo.

La medición se realiza mediante un sensor de presión atmosférica, que 
opcionalmente se puede ubicar en el sistema, cuyo resultado se muestra solo 

en la aplicación móvil.

La determinación de la condición del fi ltro ocurre cuando el sistema se 
enciende o durante una verifi cación automática (programada) midiendo el 

rendimiento del fi ltro.

FLTCH - esta inscripción en el panel de información del recuperador indica una 
verifi cación automática (programada) de la obstrucción del fi ltro.

Compruebe periódicamente el estado del fi ltro consultando las marcas de la tabla.

- Sin fi ltro

- Filtro en buen estado

- Limpiar o reemplazar el fi ltro

- Error - fi ltro sucio



FECHA Y HORA *

Para organizar la comodidad adicional de usar el sistema 
PRANA, hay una función de fecha y hora. La función se activa 

activando el menú adicional.
La información de fecha y hora se obtiene de su

smartphone al sincronizar. Cuando los sistemas se apagan 
de la fuente de alimentación, la sincronización debe repetirse 
para mostrar la fecha y hora correctas. Si deja activa la fecha 

u hora en el menú adicional, se mostrará hasta que cambie la 
salida de información a la pantalla.

FUNCIONES PRINCIPALES

* Esta función está disponible para los sistemas de las series PRANA ERP y ERP PRO



MODO NOCTURNO

«1/10» en el panel de información: el sistema funciona en 
modo nocturno. Cuando el recuperador funciona a una 

velocidad determinada, obtenemos la máxima eficiencia y 
el mínimo factor de ruido con el mínimo rendimiento. Este 

modo se recomienda para su uso por la noche. Se enciende 
mediante un botón en el control remoto o un botón en la 

aplicación móvil.

FUNCIONES PRINCIPALES



* Esta función está disponible para los sistemas de las series PRANA ERP PRO

Tablero para sistemas PRANA

AIREACIÓN INDICADOR DE EFICIENCIA *

«10/10» en el panel de información: el sistema funciona en el modo 
«Insuflar». El modo de funcionamiento máximo del sistema de 

ventilación. La función «Airing» se activa con el botón del mando 
a distancia o con el botón de la aplicación móvil.

Para determinar la eficiencia, el sistema proporciona una 
serie de mediciones. El resultado se muestra en la pantalla 

del recuperador en el menú adicional o en la aplicación 
móvil. La función está destinada a la determinación 

aproximada del indicador de eficiencia.

FUNCIONES PRINCIPALES



CONTROL DE FLUJO MANUAL

«1/10» ... «9/10» en el panel de información: el sistema está 
funcionando en el modo apropiado. El modo manual se utiliza 
como modo de funcionamiento predeterminado del sistema.

Rendimiento del sistema del 10% al 90% del volumen máximo 
de intercambio de aire en incrementos del 10%. El cambio de los 

modos de operación de alta velocidad se realiza mediante los 
botones +/- en el control remoto o la aplicación móvil.

FUNCIONES PRINCIPALES



CONTROL DE FLUJO SEPARADO

La función le permite controlar por separado los flujos de aire de 
insuflación y extracción. Los volúmenes de aire de insuflación y 

extracción se pueden ver en la aplicación móvil y en el tablero con 
valores de 1 a 10.

Para controlar los flujos de aire con el control remoto, presione el 
botón para la insuflación o el botón para la , luego configure el 

volumen de aire requerido usando los botones +/-.
Para controlar los flujos de aire desde la aplicación móvil, presione 

el botón, luego configure el volumen requerido de insuflación y 
extracción usando los botones +/- donde, desde arriba, estarán los 

valores de insuflación y por debajo los valores de extracción.

FUNCIONES PRINCIPALES



MINI CALEFACCIÓN *
FUNCIONES PRINCIPALES

La función «Mini-Calentamiento» se activa con el botón    en el 
mando  o con el botón  de la aplicación móvil.

Si el indicador   en el panel de información se ilumina en rojo: la 
función «Minicalentamiento» está activada.

Cuando la función «Mini-Calefacción» está activada en el modo 
Noche, la temperatura del aire de suministro puede aumentar

(hasta 3-5 °C).
Cuando la temperatura del aire exterior es inferior a 4 °C, para evitar 

la congelación del sistema, la formación de hielo en el intercambiador 
de calor y la ruta de salida del condensado. El sistema debe funcionar 

necesariamente con las funciones «Mini-Calentamiento» y «Modo 
invierno» encendidas.

* Cuando la función «Modo invierno» está activada, la función «Minicalentamiento»
se incluye automáticamente en el seguimiento.



FUNCIONAMIENTO MINI CALEFACCIÓN
EN MODOS AUTO Y AUTO PLUS *

FUNCIONES PRINCIPALES

En los sistemas de ventilación PRANA de la serie ERP PRO los elementos 
calefactores se encienden automáticamente cuando la temperatura del 

aire de insuflación antes de la recuperación es inferior a +4 ° C, y a +8 ° C se 
apagan. Si la temperatura exterior es superior a +18 ° C, la función «Modo 

invierno» no está disponible.
En los sistemas de ventilación PRANA de la serie ERP, los elementos 

calefactores se encienden automáticamente cuando la temperatura del aire 
de insuflación después de la recuperación es inferior a +14 ° C, y a +20 ° C 
se apaga automáticamente. Si la temperatura del los flujos de insuflación 
después de la recuperación es superior a +30 C , en estos casos la función 

del modo de invierno no está disponible.

* BAJO LAS CONDICIONES EN LAS QUE LOS MODOS AUTO Y AUTO PLUS NO ESTÁN HABILITADOS, LAS FUNCIONES
DE «MINI CALEFACCIÓN» Y «MODO DE INVIERNO» AUTOMÁTICAMENTE  :

- a una temperatura del aire de insuflación antes de la recuperación por debajo de + 4 ° C en los sistemas PRANA ERP PRO
- a una temperatura del aire de insuflación después de la recuperación por debajo de +14 ° C en los sistemas PRANA ERP



MODO INVIERNO
FUNCIONES PRINCIPALES

La función «Modo invierno» está diseñada para garantizar el correcto 
funcionamiento del sistema en los momentos de más frío.

Para evitar fallos en el sistema y asegurar su correcto funcionamiento, el uso 
del «Modo invierno» acompañado de la función «Mini - Calentamiento» es 

obligatorio cuando la temperatura del aire exterior es inferior a + 4 ° С. 

Para poner en marcha el sistema bajo estas condiciones, active el botón 
«Modo invierno»   en el mando o el botón  en la aplicación móvil 
y, a continuación, seleccione el modo de funcionamiento deseado de los 

sistemas de ventilación.

Una vez transcurrido el tiempo del temporizador «Modo invierno»
(1 minuto), el sistema de ventilación se conecta al modo de funcionamiento 

seleccionado. Durante el período de espera, el sistema muestra «WAIT».

Los motores del sistema de ventilación se ponen en marcha justamente 
después de que haya transcurrido el temporizador «Modo invierno». Después 

de apagar el sistema, el «modo de invierno» funcionará durante otros 
30 minutos para evitar la formación de hielo en el sistema, lo que puede 

provocar una disminución de la eficiencia o una complicación del drenaje de 
condensado.

* Cuando la función «Modo invierno» está activada, la función «Minicalentamiento»
se incluye automáticamente en el seguimiento.



TRABAJO DEL «MODO INVIERNO»
EN MODO «AUTO» Y «AUTO PLUS» *

FUNCIONES PRINCIPALES

El modo «AUTO» se activa haciendo clic en el botón AUTO en el control 
remoto o en la aplicación móvil. El modo «AUTO PLUS» se activa haciendo 

doble clic en el botón AUTO del mando a distancia.
El indicador “AUTO” en el panel de información está verde: el modo “AUTO” 
está encendido. No hay un indicador separado para el modo “AUTO PLUS”.

El Sistema informa sobre el proceso de inicio del modo con el indicador 
“AUTO” en el panel de información, y la visualización en el panel de 

información la inscripción “AUTO PLUS” solamente durante 1 segundo.
El modo de funcionamiento funciona según un algoritmo especial que 

selecciona la configuración óptima en función de los datos obtenidos de 
los sensores ** en tiempo real.

En el modo «AUTO PLUS» el recuperador funciona según un algoritmo 
similar al modo «AUTO», pero con restricciones en el intercambio de aire 

para una carga de ruido más cómoda. La velocidad máxima permitida de 
los ventiladores - 3.

** Cuando el modo «MODO INVIERNO» está activado, el modo «MINI CALENTAMIENTO»
se incluye en el acompañamiento del otro modo AUTOMÁTICAMENTE.

* Esta función está disponible para los sistemas de la serie PRANA ERP y ERP PRO



ALGORITMO DE TRABAJO
MODOS AUTO Y AUTO PLUS *

FUNCIONES PRINCIPALES

Los modos «AUTO» y «AUTO PLUS» funcionan de acuerdo con un 
algoritmo especialmente desarrollado y seleccionan la configuración 

óptima del sistema usando datos de sensores de nivel de CO2eq, 
humedad relativa del aire, TVOC y sensores de temperatura en 

tiempo real.
El algoritmo de funcionamiento del sistema está diseñado para 

garantizar un clima interior confortable.

** El cambio en la inductancia del sistema en la configuración ERP se 
basa en las lecturas del sensor de humedad (sensor SHT30).

 ** Los cambios en la deducción del sistema en el paquete ERP PRO 
se basan en las lecturas del sensor de humedad, CO2eq y TVOC

(Sensor SHT30, sensor SGP30).
El algoritmo de trabajo de los sistemas «AUTO» y «AUTO PLUS»

se basa en los indicadores de contaminación más altos.

* Esta función está disponible para los sistemas de la serie PRANA ERP y ERP PRO

**  La disponibilidad de ciertos valores de sensor y algoritmos operativos 
depende de la configuración de su recuperador



El modo pasivo es el funcionamiento del recuperador con la tapa abierta y los motores apagados. Consiste en el movimiento de flujos de aire 

incontrolados a través del recuperador. Esto se debe a la diferencia de presión y temperatura dentro y fuera de la habitación. Permitido para 

su uso cuando la diferencia entre las temperaturas externas e internas no es superior a 5 °C.

FUNCIONAMIENTO PASIVO
FUNCIONES PRINCIPALES



ALGORITMO DE CONGELACIÓN
FUNCIONES PRINCIPALES

SI APARECE “ICE”, ESTOS PASOS SON NECESARIOS:

1.  Conecte el recuperador a la red;

2. Apague la insufl ación y extraiga el aire;

3. Cierre la tapa frontal;

4. Active la función «Minicalentamiento»;

5. Espere 60 minutos para que se descongele;

6. Abra la tapa frontal.

Luego encienda el recuperador en el 
modo de funcionamiento requerido. Si la 
situación no ha mejorado, este algoritmo 

debe repetirse.

60 хв
ЧЕКАЄМО



RH% /
CO2eq <600 601-800 801-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3000-3500

<60 1 / / 1 1 / / 1 1 / / 1 3 / / 3 4 / / 4 6 / / 6 8 / / 8 10 / / 10

61 - 65 1 / / 1 1 / / 1 2 / / 2 3 / / 3 5 / / 5 6 / / 6 8 / / 8 10 / / 10

66 - 70 2 / / 2 2 / / 2 2 / / 2 4 / / 4 6 / / 6 7 / / 7 8 / / 8 10 / / 10

71 - 75 3 / / 3 3 / / 3 3 / / 3 5 / / 5 7 / / 7 8 / / 8 9 / / 9 10 / / 10

76 - 80 4 / / 4 5 / / 5 6 / / 6 7 / / 7 8 / / 8 9 / / 9 10 / / 10 10 / / 10

81 - 85 6 / / 6 6 / / 6 7 / / 7 8 / / 8 9 / / 9 10 / / 10 10 / / 10 10 / / 10

86 - 90 8 / / 8 8 / / 8 9 / / 9 9 / / 9 10 / / 10 10 / / 10 10 / / 10 10 / / 10

>90 10 / / 10 10 / / 10 10 / / 10 10 / / 10 10 / / 10 10 / / 10 10 / / 10 10 / / 10

TVOC 70 100 200-280 281-370 371-460 461-550 551-645 646-1000 1000-1400 1401-1800 1801-2200 >2201

/ / 0  0 / / 0  0 / / 0  1 / / 1 2 / / 2 2 / / 2 3 / / 3 4 / / 4 6 / / 6 8 / / 8 9 / / 9 10 / / 10

MODOS
SENSORES



INFORMACIÓN ADICIONAL. SENSORES

Todos los sensores que se instalan en los recuperadores no son dispositivos de laboratorio y están diseñados 
para monitorear cambios en la calidad del aire con el fin de controlar adecuadamente el trabajo del sistema.

1. El sensor DPS310, detecta la presión y la temperatura 
del aire que se insufla a la habitación después de la 

recuperación. (En la pantalla del recuperador solo refleja la 
presión, pero en la aplicación móvil ambos valores).

2. Sensor SGP30, detecta lecturas de TVOC y CO2eq. CO2eq (equivalente de 
dióxido de carbono, calcula la suma de las fracciones de gases equivalentes 
de CO2 como metano, freón, óxido nitroso, etc., junto con el CO2 disponible). 

TVOC muestra lecturas de COV (compuestos orgánicos volátiles como 
alcoholes, formaldehídos, etc.) (Ambos valores se muestran en la pantalla 

del intercambiador de calor y en la aplicación).

El sensor está ubicado en la cubierta interior del
recuperador en el canal de insuflación.

El sensor está ubicado en la cubierta interior
recuperador en el conducto de extracción.

Hasta finales de 2020 р.

Desde principios de 2021 р.

El sensor se completa en los sistemas 
PRANA ERP y ERP PRO

El sensor se completa en los sistemas 
PRANA ERP PRO

El sensor se completa en los sistemas
PRANA ERP PRO



INFORMACIÓN ADICIONAL. SENSORES

3. Sensor SHT30, detecta la humedad relativa del aire y extrae la 
temperatura del aire antes de la recuperación. (Ambos valores se 

muestran en la pantalla del intercambiador de calor y en la aplicación).

El sensor está ubicado en la cubierta interior
recuperador en el conducto de extracción.

4. El sensor STS30, detecta la temperatura del aire de insuflación antes de 
la recuperación. (Mostrado en la pantalla del recuperador y en la aplicación).

El sensor está ubicado en la sección de cola.
sistemas en el lado del motor de extracción.

5. Sensor STS30, detecta la temperatura del aire de extracción después de 
la recuperación. (Función en la aplicación).

El sensor está ubicado en la parte trasera del sistema
en el lado del motor de escape.

El sensor se completa en los sistemas 
PRANA ERP y ERP PRO

El sensor se completa en los sistemas
PRANA ERP PRO

El sensor se completa en los sistemas
PRANA ERP PRO



! - Antes de utilizar el sistema (recuperador), es necesario abrir la entrada de aire cada vez, respectivamente, cerrarla después de su uso (si 
no desea utilizar el modo de funcionamiento pasivo). Si la entrada de aire no está abierta, pero el sistema (recuperador) está funcionando, 
esto puede dañar el dispositivo e inutilizarlo.

! - Los modos “AUTO” y “AUTO PLUS” no están disponibles en el paquete recuperador PRANA STANDART.

!  -  En el conjunto completo del recuperador PRANA ERP, solo se utilizan las lecturas de los sensores de humedad y temperatura para el 
funcionamiento del algoritmo.

! - Los sensores climáticos instalados en recuperadores no son instrumentos de laboratorio y están diseñados para monitorear cambios en 
la calidad del aire con el fin de controlar adecuadamente el desempeño del sistema.

! - Los sistemas se completan con sensores de Sensirion (Suiza, sensores de calidad, humedad y temperatura del aire) e Infinion (Austria, 
sensor de presión, sensor de temperatura).

! - No es necesario bloquear los canales de suministro y escape, esto reducirá los indicadores de calidad del recuperador y puede provocar 
una parada del sistema.

! - Cuando la temperatura del aire exterior sea de +20 0C o superior, en la configuración estándar del sistema, no active las funciones «Mini-
Calentamiento», «Modo invierno».

! - Para evitar la formación de hielo y asegurar el correcto funcionamiento del sistema (recuperador), es obligatorio utilizar el «Modo invierno» 
acompañado de la función «Mini-Calentamiento» a una temperatura del aire exterior inferior a + 4 °C (PRANA STANDART ).

! - Está prohibido utilizar el dispositivo a una temperatura de +50 C y superior, cerca de llamas abiertas, lugares expuestos al humo o donde 
pueda entrar en contacto con disolventes orgánicos. Esto podría provocar un incendio.

ADVERTENCIAS Y RECORDATORIOS
FUNCIONES PRINCIPALES


